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 ASPIRATEUR DORSAL À BATTERIE

Spécifications du produit
CARACTÉRISTIQUES DONNÉES TECHNIQUES

Nom du produit Aspen™ 6B

EXIGENCES TECHNIQUES

Moteur d’aspiration

Puissance du moteur d’aspiration 408 W

Courant du moteur d’aspiration 11,35 ampères
Débit d’air du moteur de 
l’aspirateur 70 pi³/min / 118 m3/m
Élévation d’eau scellée du 
moteur de l’aspirateur 65 po / 165 mm
Protection thermique du moteur 
de l’aspirateur Protecteur thermique avec réinitialisation automatique

Filtration

Filtre HEPA de série 99,97 % à 0,3 micron 

Sac d’aspiration

Sac d’aspiration Sac de papier de série
Sac d’aspiration facile à 
changer Deux loquets centraux  

Capacité d’aspiration 6 pt / 5,7 L 

Corps / Cadre

Harnais Deuter® de 27 à 54 po / 686 à 1 372 mm ajustable

Poids 19 lb / 8,6 kg
(corps 9,75 lb / 4,4 kg, harnais 3,5 lb / 1,59 kg, batterie 5,75 lb / 2,6 kg)

Dimensions
H : 21 po / 533 mm ( 25 po / 635 mm avec harnais)
L : 9,5 po / 241 mm (11 po / 279 mm avec harnais)
P : 7 po / 178 mm (10 po / 254 mm avec harnais)

Courant électrique

Source d’alimentation Batterie au lithium-ion 36 V CC / 10,4 Ah

Bloc-piles interchangeable Oui

Temps de fonctionnement Jusqu’à 55 minutes

Temps de recharge 2 h 30
Interrupteur on/off 
(marche/arrêt) L’interrupteur est intégré au cadre de la batterie se trouvant sur l’arrière droit

Tuyau d’aspiration

Longueur du tuyau Tuyau extensible 2 à 6 pi / 0,61 à 1,80 m
Compris avec l’aspirateur

Diamètre du flexible à la lance 1,50 po / 38 mm
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Spécifications du produit (suite)

CARACTÉRISTIQUES DONNÉES TECHNIQUES

Nom du produit Aspen™ 6B

EXIGENCES TECHNIQUES (suite)

Lance et accessoires

Ensemble de base

 - Tube en S de verrouillage de deux pièces, en aluminium
 - Outil de tapis 14 po / 356 mm avec pare-choc
 - Brosse de plancher en nylon 14 po / 356 mm
 - Composants 1,50 po / 38 mm

Jeu standard

 - Tube télescopique chromée en S
 - Outil de tapis 14 po / 356 mm avec pare-choc
 - Brosse de plancher en nylon 14 po / 356 mm
 - Composants 1,50 po / 38 mm

Jeu de catégorie supérieure

 - Tube en aluminium anodisé deux pièces de 59 po / 1 499 mm
 - Outil à tapis Sidewinder® 18 po / 457 mm 
 - Brosse en nylon pour plancher Sidewinder® 18 po / 457 mm
 - Composants 1,50 po / 38 mm

Appareil antistatique Rendement antistatique

Cote max. CRI* À déterminer

Niveau de bruit

Niveau de pression acoustique 
(selon IEC-60335-2-69 
section EE.2.1)

63 dBA

RÉGLEMENTATION / SÉCURITÉ

États-Unis et Canada 
(Homologué ETL**)

Oui

PIÈCES DE RECHANGE

Ensemble, extension de harnais 
aux hanches Permet une extension de 72 po / 1 829 mm

Jeu d’accessoires

 - 5 po / 127 mm outil à épousseter rembourrage naturel 
 - 5 po / 127 mm un outil à rembourrage
 - 15 po / 381 mm suceur plat
 - Composants 1,50 po / 38 mm

* Voir le site Web de CRI pour les appareils certifiés de la concurrence
** Testé selon la norme UL

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis
Deuter® est une marque déposée de Deuter Sport GMBH
Sidewinder® est une marque déposée de JanPro Products
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