	Caractéristique
	
	

	Système de nettoyage

	Largeur de nettoyage



Brosse latérale simple



Brosse latérale double
	50 in

62 in
	127 cm

157 cm
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   Longueur de la brosse principale (tubulaire)

   Suspension de la brosse principale

   Moteur de la brosse principale

Brosse latérale

   Diamètre de la brosse latérale
	36 in

Levier mécanique

Courroie

23 in
	910 mm

Levier mécanique

Courroie

58 cm

	Bac à débris - Polyéthylène

   Capacité de volume

   Capacité de poids

   Hauteur de déchargement du bac

   Portée du bac
	11 ft³

650 lb

60 in

14 in
	310 L
295 kg

152 cm

35 cm

	Système de contrôle de la poussière

	Système de filtre (3 étapes, jusqu'à 0,5 microns @ 99% efficacité)

   Etape 1

   Etape 2

   Etape 3
	Perma-Filter™

Préfiltre cyclone

Filtre à boîte 80ft² 
	Perma-Filter™

Préfiltre cyclone

Filtre à boîte 7,4 m² 

	Ventilateur d'aspiration  

   Vitesse
	1,0 CV

6100 RPM
	0,75 kW

6100 RPM

	Diamètre d'aspiration
	9 in
	23 cm

	Système de propulsion

	Vitesse de propulsion avant (variable jusqu'à)
	5.0 mph
	8 km/h

	Vitesse de propulsion arrière (variable jusqu'à)
	3,0 mph
	5 km/h

	Options de batterie

    Capacité de la batterie standard (6-6V)

    Capacité standard, batterie longue durée (2-18V)

    Haute capacité, longue durée (2-18V)
	315 Ah

340 Ah

440 Ah
	425 Ah/C5
425 Ah/C5

	Inclinaison

   Bac plein

   Bac vide
	8º /14%

10º /17%
	8º /14%

10º /17%

	Dimensions de la machine

	Longueur
	82,3 in
	209 cm

	Largeur
	48,5 in
	123 cm

	Hauteur sans garde supérieure

    Avec garde supérieure
	49,5 in

82,1 in
	126 cm

209 cm

	Poids

    Net sans batteries

    Net avec batteries de capacité standard
	2300 lb

2975 lb
	1045 kg

1500 kg

	Rayon de braquage minimum (gauche)
	95 in
	242 cm

	Garantie
	Veuillez consulter votre représentant Tennant pour davantage d’informations.
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